一、对询比文件目录内容进行修改。
原内容：
    第一章 采购公告
    第二章 响应人须知
    第三章 评审办法
    第四章 合同内容
第五章 采购需求及清单
第六章 响应文件格式
现变更为：
第一章 采购公告
第二章 响应人须知
第三章 评审办法
第四章 合同内容
第五章 采购需求及清单
第六章 响应文件格式（技术部分）
第七章 响应文件格式（投标报价）

二、对招标文件第二章“响应人须知”3.1响应文件的组成内容进行修改。
原内容：
3.1响应文件的组成
响文件应包括下列内容：
（1）报价函；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）已标价的报价清单；
（4）响应人基本情况；
（5）近年类似业绩情况；
（6）信誉情况；
（7）技术性能（质量）指标描述；
（8）供货安装方案；
（9）售后服务方案。
现变更为：
3.1响应文件的组成
响应文件应包括下列内容：
3.1.1响应文件（技术部分）应包括下列内容：
（1）法定代表人身份证明及授权委托书；
（2）响应人基本情况；
（3）信誉情况；
（4）技术性能（质量）指标描述；
（5）近年类似业绩情况；
（6）本地化服务；
（7）供货安装方案；
（8）售后服务方案。
3.1.2响应文件（投标报价）应包括下列内容：
（1）报价函；
（2）已标价的报价清单；

三、对招标文件第二章“响应人须知”3.6.3响应文件的制作应满足以下规定中内容进行修改。
原内容：
3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：
（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由响应人的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。
（2）响应文件正本一份，副本二份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。
（3）响应文件的正本与副本需胶装密封装订。
现变更为：
3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：
（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由响应人的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。
（2）响应文件（技术部分）作为第一信封单独封装，正本一份，副本二份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。
（3）响应文件（投标报价）作为第二信封单独封装，正本一份，副本二份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。
（4）上述响应文件的正本与副本需胶装密封装订。
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第六章  响应文件格式
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响应文件（技术部分）
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响应人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系 （响应人名称）的法定代表人。
附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。


响应人：（盖单位章）
年     月     日
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2-2 授权委托书

本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件


响应人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

身份证号码：

委托代理人：（签名）

身份证号码：


年    月     日










2-3承诺函

致：安徽交运集团汽车销售有限公司：
我方参加了的采购报价，若我方中标，我方在此承诺：
一、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》。
二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件。我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证所有证件真实、合法、有效。
三、我方按合同中所要求的供货时间、地点及时供货，保证所供货物的质量。
四、对本询比采购项目所提供的设备符合贵单位的采购需求及技术要求，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。否则将取消我单位的竞标资格。
如我方提供的货物不能满足质量标准或由于我方未能履行合同等的原因，我方将无条件接受采购人中止我方的供货资格。

             报价人：  （盖单位章）
                               报价人法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日














二、响应人基本情况
	响应人名称
	

	注册地址
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	职务
	
	电子
邮箱
	

	法定代表人
	
	
	
	

	企业资质等级
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	



	备注
	


注：
在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。



三、信誉情况
	项目
	响应人情况说明

	是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
	

	是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单
	

	是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
	

	是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）响应人或其法定代表人有行贿犯罪行为
	

	……
	


注：本表无需附证明材料。

                           响应人：（盖单位章）
年    月    日










四、技术性能（质量）指标描述
	一
	买 方 要 求
	卖 方 响 应
	偏 差

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


对于上表买方要求的技术参数，请供货商根据所投产品技术参数填写，按“响应”、“不响应”、“优于”进行逐项填写；投标人认为需要说明的，可以用文字表达。







五、近年类似业绩情况
	项目名称
	

	供货地点
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	供货期
	

	供货型号及数量
	

	项目描述
	

	备注
	



注：
1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、业绩证明材料要求：近3年同类别货物销售相关业绩合同.
3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。











六、本地化服务






























7、 供货安装方案
（由响应人对此次设备采购的供货、安装作出承诺，并完整、详细进行描述）




























8、 售后服务方案
（由响应人对此次设备采购的售后服务作出承诺，并完整、详细进行描述）






























第七章  响应文件格式
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响应文件（投标报价）










响应人：            （全称、盖单位章）

年   月   日
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一、报价函
二、已标价的报价清单



















1、 报价函

                         (采购人名称)：
1．我方已仔细研究了      (项目名称) / 合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，交货期          ，按合同约定实施和完成供货及提供相关服务，质量目标达到 采购文件要求 。
2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)      元(¥       )。
4．如我方成交：
(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。
(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。
8.____________。

响应人：                     (盖单位章)
法定代表人或委托代理人：        (签名)
地址：                                      
网址：                                     
电话：                                      
电子邮箱：                                  
       年      月       日







二、已标价的报价清单（   标）
	序号
	物品
	规格参数
	单位
	需求数量
	单价
	合计
	备注

	1
	反光雨衣
	1、产品以荧光绿色为主色调，色彩艳丽，穿透力强，反光防护效果突出。搭配银灰色柔色反光条，胸前一道横向反光条（5ＣＭ）,后背一道横向反光条（5ＣＭ），有贯穿双侧肩部前后的竖向反光条各一条（5ＣＭ），前后下摆处各缝制一条印有蓝色方格5厘米反光条。两边袖子上缝制环状反光条各二条，均为5厘米。
2、产品采用高可视防水、春亚纺复合面料透气性好、耐磨、抗撕裂、韧性强、光泽度好。里衬为荧光绿色透气网眼布。面料拼接缝合处封胶处理，所有明暗兜防水设计。
3、具体很强的防雨能力，接缝处封胶处理，防水透气层为环保材料。
4、产品面料色牢度不低于4级。
5、产品用包领设计，配可拆卸帽子，帽子配荧光绿色绳子，可调节帽子大小,帽子中间配拉链，可供戴帽时调节使用
6、产品设置肩袢、胸徵、工作号魔术贴，并在左右胸上部各缝制挂袢一个，前胸后背均可按要求印制亮银反光字。
7、 袖口采用防风袖设计。
8、裤子采用黑色春亚纺复合面料，左右裤边各压制二条5ＣＭ宽高亮反光条，所有反光条均采用高亮ＴＣ反光布，耐磨、耐洗、反光效果良好。
9、型号：S M L XL XXL XXXL,确保穿着合体、舒适。
10、反光雨衣上衣左胸口位置印“安徽交控集团”字样和LOGO，大小为4*4cm；反光雨衣上衣背后印“安徽交控集团”字样和LOGO，字体大小为6*6cm，所有字样均为反光字，要求印刷牢固，字体美观，不易掉色。
11、雨衣颜色可以选择裤子和上衣颜色一样，也可选择搭配藏青色裤子。
12、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	件
	200
	
	
	

	2
	胶鞋
	1、颜色分类: 黑色橡胶；
2、鞋头款式: 圆头；
3、跟底款式: 平跟鞋底；高度不低于30cm；
4、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	双
	502
	
	
	

	3
	反光背心
	1、反光背心主体由网眼布或针织平布制成，克重不低于200克/平方，手感柔软，不加树脂胶水固定布型。 
2、反光材料是高亮度二类反光膜。          
3、黄色反光背心正面为拉链，拉链颜色为黑色。正面上部右边有放置对讲机或取证仪的口袋，尺寸为：12*10cm，上部左边有“安徽交控集团”字样和集团LOGO，字体为黑色，LOGO 为绿色，字体下方缝制8*11cm的透明工作牌包；下部有2个立体布口袋；尺寸为：18*16cm，翻盖式帽檐，魔术贴粘贴。.黄色反光背心背面上部要有“安徽交控集团”字样和集团图标，LOGO 在上，字体在下的排列组合，黑色涤棉布包边。搭配银灰色柔色高亮反光条，胸前一道横向反光条（5ＣＭ）,后背一道横向反光条（5ＣＭ），有贯穿双侧肩部前后的竖向反光条各一条（5ＣＭ），前后下摆处各缝制一条宽度5CM反光条。左右肩膀位置缝制镂空5cm，长度为6cm的织带，悬挂肩灯等使用。
4、此款背心可以做成网眼或者布的（网眼的为夏季，布的为冬季）。
5、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	件
	533
	
	
	

	4
	LED
反光背心
	1、“LED反光背心”选用荧光黄色网布与相同颜色300D牛津布来组合而成，LED反光条采用白色反光晶格焊接高亮红、蓝LED灯，并采用统一的款式、印统一的字样来制作。
2、颜色：200克荧光黄绦纶网布、300D荧光黄牛津布
3、口袋静水压：可达8000pa
4、反光晶格：反光度达450度
5、发光LED灯：高亮度红色、蓝色LED灯，亮度达8000MCD。
6、充电宝：铝合金外壳，内置2600毫安铝电池。
7、发光背心肩部缝制肩袢，不锈钢扣子固定，背心下摆位置左右二边缝制一个大口袋口袋，每个大口袋整体宽度为18cm，长度为18cm，大口袋中间缝制隔开成为二个小口袋，每个小口袋采用单独盖帽，盖帽为多边形设计，盖帽上缝制同颜色的拉环，盖帽固定方式为子母魔术贴，要求口袋整体要对称，美观大方，确保每个小口袋能放下目前市面上通用尺寸的手机，左右胸口位置各缝制一个9X12高小立体口袋一个。背心为腰部分离设计，左右均缝制荧光黄高品质魔术贴，用以调整腰部大小。
8、发光背心采用高亮LED灯珠组成，发光颜色为：红色、蓝色各一颗为一组；背心前面左右第二道反光膜上各缝制2组灯珠，；背心后面第一道反光膜上缝制4组灯珠，第二道位置缝制4组灯珠，要求每个灯珠相之间的距离相等、左右对称。
9、供电方式：可充电锂电池，锂电池充电接口：MICRO USB 接口。
10、电池容量≥2000MA/H，锂电池电压：3.7V，充电电压：5V。
11、充电时间：≤4小时，工作时间：≥6小时。
12、LED灯珠工作模式：常亮、快闪、慢闪。
13、控制器：控制器缝制于拉链上方内侧，控制器按钮使用寿命：≥30000次；防水等级IP68。
14、充电宝放置于前面左下口袋处，内有松紧带固定，不易晃动。
15、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	件
	186
	
	
	

	5
	车载式
医疗
应急包
	1.箱体尺寸：15*24*16cm，双层设计，铝合金材质。
2.含：碘伏棉球1瓶；碘伏棉签20支；酒精棉片：50片；小块纱布1袋；创可贴10支；医用棉球1袋；止血带1卷；绑带1卷；剪刀1把；镊子1把；检查手套1双，退热贴1个；无纺布交代1袋；医用棉签1瓶；别针：1个；三角毛巾：1个；急救手册：1个。
	个
	23
	
	
	

	6
	肩灯
	1.外形尺寸：85mm*37mm*32mm
2.重量：65g
3.电源：内置锂电池600mAH，USB充电
4.工作方式：红蓝交替、齐闪、白光照明
5.闪动频率：4-3-2-2变速
6.使用时间：持续使用时间不少于12小时
7.固定方式：304不锈钢可旋转肩夹
8.支持免费印制图文
9、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	187
	
	
	

	7
	指挥棒
	1.材质：主体PC 
2.尺寸：长度357mm，灯罩直径33.5mm, 握把直径38mm
3.颜色：红蓝警闪，白光照明
4.电池：2000mAh 18650内置可充电锂电池
5.工作时间：红蓝齐闪7小时，白光照明15小时。
6.可视距离：300-500米（夜间）
7、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	163
	
	
	

	8
	安全帽
	1、材质：高强度ABS材质
2、颜色：红色、黄色、白色可选择
3、印：安徽交控集团字样和LOGO
4、可调节式，头围：51cm-62cm
5、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	顶
	221
	
	
	白色

	9
	头盔
警示灯
	1、充电款，满电可工作8小时以上。
2、闪烁方式：常亮、爆闪
3、颜色：红蓝爆闪
4、固定方式：模式贴粘贴方式。
5、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	289
	
	
	

	10
	LED
伸缩
路锥
	1.方型底座，长*宽296MM*296MM，高75MM，
2.高强度PP材料制成，抗摔抗跌;
3.筒身:采用荧光橙防水涂层布制成，内加一层支撑网布可成型，外缝有三层反光布料，可三层收缩，外镶12颗高亮度 LED灯，分红，蓝，爆闪。
4.产品整体采用防水设计，PC线路板和 LED线路接口都有防水固定胶，底座分布16个下水糟，能够适应恶劣的暴雨环境。
5.产品采用锂电池供电,模式，锂电池2个小时充满电可用15~18小时以上。
6、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	76
	
	
	

	11
	锥桶
	1.材质：EVA
2.尺寸：90cm高
3.重量：4.5公斤
4、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	810
	
	
	

	12
	锥桶
反光膜
	1、H90锥标反光膜，顶端红色100mm、白色反光面≥80mm,白色部分逆反射系数值不低于现行GB/T18833规定的Ⅲ类，印字：双面印“安徽交控集团”字样和LOGO
2、密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。  隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。
按照采购人要求送至指定地点卸货、摆放整齐
	个
	600
	
	
	

	13
	高亮
爆闪灯
（含杆件）
	1、灯壳上下采用铝合金型材结合左右注塑成品塑料件组装而成,外表光泽滑润，尺寸：790*270*160mm；
2、太阳能电池采用单晶硅18v20w太阳能组件，铝合金边框，钢化玻璃表面，蓄电池采用免维护12v24ah电池2块
3、太阳板板：18V-20W ，发光面板有8块亚克力板冲压而成，单个面板上有30颗高亮灯珠，灯珠颜色为红色和蓝色；
5、满电可连续工作168小时以上，可视距离：500米以上
6、含高度3米，厚度2个厚，直径76mm冷镀锌钢管和简易基础长度可定制；
7、含涉路施工交通组织方案制定、备案、实施以及施工现场安全防护和安装过程中需要的辅材等费用；
	套
	45
	
	
	

	14
	圆柱形
防撞桶
	1.规格：900mm*920mm；
2.材质：滚塑材质；
3.净重：12KG；
4.反光膜标准为：3级；
5、按照采购人要求灌砂或者灌水并送至指点的地方卸货。
	个
	31
	
	
	

	15
	组合式
防撞桶
	1.船头：920x920x920mm，船身：920x460x920mm，船尾：920x450x920mm
2.装水量：650KG,
3.重量：42KG，材质：滚塑材质；
4.按照采购人要求灌砂或者灌水并送至指点的地方卸货。
	个
	3
	
	
	

	16
	水马
	1.尺寸；1510*790*180*380mm
2.重量:9.5kg
3.吹塑反光三孔
4.按照采购人要求灌砂或者灌水并送至指点的地方卸货。
	个
	40
	
	
	

	17
	干粉
灭火器
	1.手提式，重量为4公斤。
2.符合国家3C标准和2025年新国标，消防验收合格。
3.按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	罐
	247
	
	
	

	18
	二氧化碳
灭火器
	1.手提式，重量为3公斤。
2.符合国家3C和2025年新国标，消防验收合格。
3按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	罐
	106
	
	
	

	19
	二氧化碳
灭火器
专用手套
	1、材质：PE
2、颜色：白色为主打颜色
3、可耐低温：零下20℃
4、款式：分指手套
5、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	双
	87
	
	
	

	20
	灭火器箱
	1、适用2只装消防箱
2、材质：碳钢，厚度：1.0mm，表面：红色烤漆
3、尺寸：560*600*200mm
4、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	罐
	93
	
	
	

	21
	消防桶
	1、名称：消防桶，桶身：红色烤漆
2、材质：铁
3、尺寸：30*21*26cm
4、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	12
	
	
	

	22
	消防水带
（含枪头）
	1、水带材质：8-65-25
2、水带材质：PVC
3、长度：25米
4、口径：65
5、含枪头（捆扎固定好）
6、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	卷
	68
	
	
	

	23
	微型
消防站
	1、尺寸：1600*1200mm
2、材质：冷轧钢板
3、含：消防斧1把；强光手电1支；02款战斗消防服：2套；灭火面具：2个；4公斤干粉灭火器：2瓶；消防锹：1把；消防桶：1个；8-65-25消防水带（含枪头）：1套；灭火毯：1个；20米安全绳：1根
4、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	3
	
	
	

	24
	仿真警车
	1、仿真警车警示装置尺寸为180cm*200cm，面层为金属板材，粘敷III棱镜反光膜喷绘而成的警车尾图，将图案及文字的轮廓嵌入红色高倍LED发光管，窗体图案可选择更改，备选有“谨慎驾驶”、“减速慢行”、“正在测速”、“严禁超速”、“正在测速”、“前方测速”，并可搭配国标图案使用，上置红、蓝暴闪灯各2套，红灯尺寸为7cmx18cm，蓝灯尺寸为7cmx18cm。下方左右各置一套黄色灯，后盖用镀锌板封装，包边骨架及后沿支撑架采用4cmx6cm方管焊接成型，结构合理，用材精致。
2、供电系统：采用太阳能蓄电池供电方式，在连续阴雨条件下，满载工作时间大于120小时
3、电子器件：采用单片微型计算机程序控制、进口LED发光器件和太阳能电池等部件组成
4、LED发光强度：红色≥13000mcd以上，蓝色≥4000mcd以上；防尘防水等级：IP5
5、配置：12v34ah蓄电池,18v35w太阳板；
6、使用寿命：整体10年、蓄电池2-3年；
7、按照用户要求送至高速上指定的位置，并安装调试好，含涉路施工安全防护和安装；
	个
	5
	
	
	

	25
	反光贴
	1、尺寸：150*125mm（尺寸大小可定制）颜色：白色或者黄色可选择。
2、反光膜类型：3M钻石级反光膜。
3、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	片
	200
	
	
	

	26
	移动路锥
	1、外形尺寸 360mm*350mm*220mm(反光锥收回状态)；360mm*350mm*1020mm(反光锥竖立状态)
2、最大速度 1.6m/s；
3、续航时间 ≥4h，待机时间 10天
4、电池容量 24V12AH；爬坡角度 ≤5°
5、车体重量 约8Kg，操作方式 遥控操作(定速、定距巡航)
6、警示功能 警示音、红蓝闪烁  遥控距离 可视范围内大干200米
7、按照采购人要求送到指定地点卸货、摆放整齐，并配合用户现场验收等工作。
	个
	10
	
	
	

	27
	雾灯
	1、工作模式：轮廓强化、主动诱导、雾霾警示、一键提醒。
2、控制方式：星历控制、定时控制、能见度阈值控制、后台控制。
3、发光亮度：1~8级。
4、闪烁频率：30次/分钟，60次/分钟，120次/分钟，常亮。
5、防撞尾迹长度：1~8组。
6、发光有效面积：0.022m2；
7、发光颜色：黄色、红色灯珠；
8、可视距离：350米以上；
9、供电方式：锂电池6.4V/12AH、光能供电6.4V/10W；光伏板尺寸：275*275mm
10、需和目前道路上已经安装的雾灯要实现同步闪烁（道路上已经建设完成的雾灯品牌需自行考察）
11、含涉路施工交通组织方案制定、备案、实施以及施工现场安全防护和安装过程中需要的辅材等费用；
	  个
	100
	
	
	

	28
	语音
警示
发光
防撞桶
	产品功能：
1、语音警示发光防撞桶能主动爆闪发光，在夜间，阴雨及大雾等能见度差的环境下，更容易被驾驶员注意到，从而起到更好的警示作用；发光防撞桶具备语音警示功能，可检测防撞桶周围特定区域内的违停；车辆自动语音喊话驱离；发光防撞桶支持太阳能及交流电供电方式；配置：配置红蓝双色爆闪灯一组、超高亮白光爆闪灯；
2、工作方式：爆闪灯支持支持光感控制开启关闭；外部环境变暗时开启闪烁，变亮时关闭闪烁； 
3、供电：太阳能供电（标配），支持交流电供电。太阳能板配置：18V/30W；防撞桶尺寸：580*820cm，滚塑材质，红白相间高亮反光膜，整体重量约：20公斤
4、电池配置：12V/24AH铅酸电池；连续阴雨天维持时长：3天（基于以上默认太阳能及电池配置）
5、正常工作温湿度范围：-20~85℃，≤98%。绝缘电阻：≥100MΩ。接地电阻：＜0.1Ω。
6、含涉路施工交通组织方案制定、备案、实施以及施工现场安全防护和安装过程中需要的辅材等费用；
	个
	10
	
	
	

	29
	手持式
停车
警示牌
	1、产品材质：优质ABS塑料+LED灯；
2、产品尺寸：总长度34cm，正面圆盘直径18cm，背面灯盘直径12cm；
3、产品重量：280g(不含充电器)充电时间：5-8小时充电方式：220V充电；
4、灯珠数量：红色警示灯珠9颗，白色照明灯珠6颗功能：红灯闪烁，红灯常亮，白灯照明；
高亮反光膜：正面贴有"停"字，蜂窝式反光膜，夜间反光更强烈；
5、光滑手柄：选用优质ABS塑料，做工光滑无毛刺，坚实耐用抗挤压，更有手绳方便携带；
6、照明功能：底部装有小灯珠，可与圆盘光同时打开充当手电筒功能；
	个
	20
	
	
	

	合计
	


说明：
1．本采购清单应与投标人须知、合同条款等文件结合起来查阅与理解。
2．除非合同另有规定，清单中综合单价和总价应包括了为实施和完成合同所需的设计费、制造费、税费、运输费、检测费、验收费、安装调试费、保险费、安装时所含辅材费等达到使用条件及质保期维护维修的一切费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险。
3．采购清单中的各项费用货币单位均为人民币（元）。
4．对于符合要求的报价文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按采购文件规定修正。
               
报价人（单位签章）：
法定代表人或其委托代理人（签名）：
                                   
日期：     年     月     日

